防腐蚀设计单位资格审查管理办法（试行）
（草案）
                           第一章 总 则
第一条  防腐蚀设计是随着国民经济发展而逐渐发展起来的一门新兴的专业性很强的特殊设计（既不同于一般概念上的设计，也不同于一般概念上的工艺编制），其设计水平、质量及专业性都直接关系着国计民生及人民安全和健康。根据党中央提出的“行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与”的市场监督机制的要求，履行“中华人民共和国行政许可法”赋予行业组织“能够自主决定”和“能够自律管理”的职责，发挥协会行业管理职能，贯彻中国工业防腐蚀技术协会（以下简称“协会”）章程，特制定本办法。
第二条 本办法由试行多年的《中国防腐蚀设计单位资格许可和管理规则》修改制定，并按行业自律的行规行约实施。

第三条 具有防腐蚀设计能力的协会会员单位，如符合本办法规定条件，可向协会申请并经协会审定合格,可获取相应的防腐蚀设计资格证书；非会员单位符合相关条件，遵守协会行规行约，也可提出申请防腐蚀设计资格证书。

第4条 防腐蚀设计范围的划分

1、D类 电化学保护

D1 阴极保护

D2 阳极保护

2、T类 涂装防腐蚀

T1  桥梁、船舶涂层涂装防腐蚀

T2  设备、管道内涂层涂装防腐蚀

T3  设备、管道外涂层涂装防腐蚀

T4  构筑物涂层涂装防腐蚀（含防腐蚀地坪）

3、C类 衬里防腐蚀

C1  块材衬里防腐蚀

C2  橡胶衬里防腐蚀

C3  塑料衬里防腐蚀

C4  纤维增强树脂衬里防腐蚀

4、P类 热喷涂防腐蚀

P1  金属热喷涂（镀）防腐蚀

P2  非金属热喷涂防腐蚀

★所有防腐蚀设计都应包括基体表面处理的设计要求。

第五条 持有防腐蚀设计资格证书的单位方可进行资格范围内相应的防腐蚀设计业务，在从事防腐蚀设计时若发生设计错误或因之产生安全事故，持证单位承担相应责任，协会承担相应的连带责任；非持有本协会审定颁发的防腐蚀设计资格证书的单位，由该单位及人员承担一切后果。

第二章 防腐蚀设计单位条件
　第六条 防腐蚀设计单位基本条件：
1、有企业法人营业执照或事业单位法人证书；

2、有中华人民共和国组织机构代码证；

3、有健全的质量保证体系和切实可行的防腐蚀设计管理制度；

4、有与防腐蚀设计专业相适应的法规、技术规范和标准；

5、有专门的防腐蚀设计工作机构和场所；

6、有必要的防腐蚀设计装备和设计手段，具备利用计算机进行设计、计算、绘

图的能力，计算机辅助设计和计算机出图率应达到100%，具备在互联网上传递图样和文字电子邮件所需的软件和硬件；

7、具有一定数量的防腐蚀设计人员； 

8、具有独立承担防腐蚀设计的能力并且有一定的防腐蚀设计经验（包括防腐蚀施工工艺的编制）及业绩。

    9、申请相应专业的技术人员不少于3名，其中1名具有中级以上职称和防腐蚀设计经验的技术人员（有两项以上工程相应专业的防腐蚀设计成功案例）为审定或审批负责人，并具有防腐蚀作业责任工程师资格。

第七条  防腐蚀设计单位应建立符合本单位实际的防腐蚀设计质量保证体系，并切实贯彻执行。

    第八条  设计单位应建立健全下列设计管理制度：

1、 各级设计人员的条件； 
2、 各级设计人员岗位责任制；

3、 设计工作程序；

4、 设计条件的编制、审查、修改、批准规定； 
5、 设计文件的管理；
6、 设计资格印章的使用与管理。

    第九条  各级设计人员应符合下列条件：

1、 设计单位技术负责人（如总工、技术副经理、技术总监等）
（1）设计单位主管防腐蚀工作的行政负责人或技术总负责人担任；
（2）技术负责人应懂得防腐蚀专业相关的化学知识；

（3）具有高级以上技术职称。
2、 设计审批（或审定）人员（设计技术负责人）

    （1）从事本专业工作，且具有较全面的防腐蚀专业知识；

    （2）熟知并能正确运用有关规程、标准等技术规范，能组织、指导各级设计人员正确贯彻执行；

    （3）熟悉防腐蚀设计工作和国内外有关技术发展情况，具有综合分析和判断能力，在关键技术问题上能做出正确决断；

    （4）具有3年以上防腐蚀设计审核经历；

    （5）具有高级技术职称。

3、 审核人员

    （1）熟悉并能指导设计、校核人员正确执行有关规程、标准等技术规范，能解决设计、制造、安装和生产中的技术问题；

    （2）能认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策，工作责任心强，具有较全面的防腐蚀设计专业技术知识，保证设计质量；

    （3）具有审查计算机设计的能力；

    （4）具有3年以上防腐蚀设计的校核经历；

    （5）具有中级以上（含中级）技术职称。

4、 设计、校核人员

    （1）熟悉并能运用有关规程、标准等技术规范，独立完成设计工作；

    （2）具有防腐蚀设计专业知识，有相应的设计成果并已投入制造、使用；

    （3）熟悉应用计算机进行设计；

    （4）具有初级以上（含初级）技术职称。

第三章 防腐蚀设计资格的申请和审定程序

第十条 凡申请防腐蚀设计资格的单位均需按照附件1的要求认真填写防腐蚀设计资格申请报告及有关文字资料说明报送协会。同时交纳申请受理费人民币1000元。

第十一条 协会在收到申请单位的防腐蚀设计资格申请报告和有关文字资料说明后，进行书面审查确定是否受理；如确定受理即与申请单位签订防腐蚀设计资格评审受理协议书。

第十二条 对已确认受理的申请单位，在接受资格审查之前应进行自查和整改。第十三条 在企业自查合格的基础上，协会组织相应的专家按照申请单位申请
的防腐蚀设计资格范围和相应的评审标准及协会相应的防腐蚀设计评审细则对申请单位进行防腐蚀设计资格现场评审。评审组一般为2～4人。

第十四条  资格审查内容：

1、听取设计单位的基本概况和自查汇报，核对《申请书》内容；

2、核查企业法人营业执照或事业单位法人证书；

3、审查设计工作机构、工作场所、设计手段和设计装备以及技术力量是否满足本规则的有关规定；

4、检查设计质量保证体系的运转和各项设计管理制度的制定、贯彻执行情况；

5、考核各级设计人员资格和技术素质，对设计、校核人员进行基础知识书面考试；

6、全面审查设计文件，进行设计文件答辩；抽查原设计的技术文件，检查实际设计水平和质量；

7、审阅检查制造、安装、使用单位对设计质量的反馈意见；

8、检查近几年来主要设计项目的设计质量及出现问题后的处理情况。

    第十五条  审查组在完成对申请单位的资格审查后，应及时写出审查报告，内容应包括：

1、 审查概况；

2、 审查内容；

3、 审查结论；

4、 整改意见和建议；

5、 审查组成员签字名单。

    第十六条  审查结论意见分为：“具备防腐蚀设计资格”、“不具备防腐蚀设计资格”和“需要整改”三种。

全部符合规定条件，审查结论为“具备防腐蚀设计资格”；
申请单位的现有部分条件不能满足规定条件，但能在规定时间内完成整改，满足所有规定条件的，审查结论为“需要整改”； 
如有下述任何一种情况，即为“不具备防腐蚀设计单位资格”：

1、 申请单位无企业法人营业执照或事业单位法人证书；

2、 没有专门的设计机构和工作场地； 

3、 未建立设计管理制度，或未按照管理制度进行设计、设计管理混乱；

4、 近期设计产品有重大安全质量缺陷或已完成的设计产品严重违反现行规程、

标准等技术规范；

5、申请单位条件与《申请书》严重不符或有虚假行为。
第十七条  对“需要整改”的防腐蚀设计资格的单位，限期在（6个月内）半年内对资格审查中发现的问题进行整改，整改完成后向协会提交整改报告，协会应书面审查或派审查人员现场审查企业整改情况，确认是否具备防腐蚀设计资格。对逾期未完成整改工作或整改后仍不符合要求者，协会应做出不具备设计资格的确认审查结论。对不具备防腐蚀设计资格的单位，1年之内不再受理其设计资格申请。

第十八条  对具备防腐蚀设计资格的单位，审查组应将审查结论、审查组成员情况、审查报告等材料，上报协会办理审批手续。

第十九条 根据申请单位的申请及专家组的评审综合报告，协会在30天内确定申请单位相应的防腐蚀设计资格并办理相应的资格证书。

第二十条  《防腐蚀设计资格证书》由协会按照本规定的格式统一印制、统一编号。

第二十条  设计单位在接到《防腐蚀设计资格证书》后应参照设计资格印章格式要求（见附件3）刻制设计资格印章，并应加强印章的使用管理。设计资格印章的印模应报送协会备案。

第二十一条  获得《防腐蚀设计资格证书》的设计单位，需扩大设计范围以及单位名称变化等，应向协会提出扩大或变更申请。

第二十二条  对需要扩大设计范围的设计单位，填写扩大设计范围项目的申请书。

第二十三条  扩大申请书内容包括：

1、 要求扩大设计类别的范围；

2、 要求扩大设计范围的代表性产品名称；

3、 承担设计任务人员名单及必要的设计装备；

4、 代表性产品的试设计方案。

第二十四条  协会收到设计单位的扩大设计范围申请书后，经审核同意受理的，由协会组织审查组按照第十三条至第十九条规定办理。
第二十五条  设计单位改变名称时，应在法人证书变更后1个月内，提交上级部门批复的文件、更名后的法人证书、原设计资格证书等材料，办理《防腐蚀设计资格证书》更名手续。

第二十六条  设计单位因企业迁址或所有制变更，应在迁址或变更工作完成后1个月内向协会递交变更材料，经确认后，办理《防腐蚀设计资格证书》变更手续。

第二十七条  设计单位变更地址、变更设计单位技术总负责人或审批人员，应在1个月内向协会报送变更人员材料进行备案。

第二十八条  变更设计单位名称或设计单位技术总负责人后，应重新刻制设计资格印章，并按本规则第二十条规定办理备案手续。

第二十九条  《防腐蚀设计资格证书》有效期为3年，设计单位应在证书有效期满前3个月内向协会提出防腐蚀设计资格换证申请，填写并报送申请材料。协会在收到申请后10个工作日内根据企业的情况决定是否需要现场审查，不需要现场审查的，由审查组专家对其相关材料进行书面审查，由协会审批换发新的资格证书。

逾期三个月未申请办理延期换证手续的，即视为自动放弃设计资格。再次申请，按照新申请的办法办理。
第三十条  有效期满换证申请，除申请报告中的材料外，还应提交以下材料：

1、获取《防腐蚀设计资格证书》三年内的设计项目和数量；

2、每一设计类别中至少提交一个项目的设计文件（可提交电子版）。
    第三十一条  设计单位有以下情况之一的，应根据情节严重程度，协会对其作出通报批评或取消设计资格的处理。对于负有相应责任的人员，应由设计单位作出相应处理。

1、 超出《防腐蚀设计资格证书》批准的范围进行设计。

2、因设计违反现行规程、标准等技术规范，导致重大质量事故或造成产品爆炸

事故。

    3、涂改《防腐蚀设计资格证书》，将《防腐蚀设计资格证书》转让或变相转让给其他单位使用的。

第三十二条  协会将定期统一公布取证和换证的单位名单及其设计范围。

    第三十三条  本规则由中国工业防腐蚀技术协会负责解释。

    第三十四条  本规则自2011年12月10日起实施。

    附件一：防腐蚀设计资格申请报告
    附件二：防腐蚀设计资格申请表应附资料清单

    附件三：防腐蚀设计资格印章格式

     （附件请登陆协会网站（http：//www.ciata.org.cn））
